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PROJECTS
SHOW
MỘT SỐ DỰ ÁN
ĐÃ THỰC HIỆN

PRODUCT ADVANTAGES
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

IP44

PRODUCT STRUCTURE
Cấu trúc sản phẩm
Special plastic with height < 1.1m
Nhựa đặc biệt với chiều cao < 1.1m
3 layers with height ≥ 1.1m
3 lớp với chiều cao ≥ 1.1m

Special Plastic
Nhựa đặc biệt

Stiff Polyurethane
Polyurethane đông đặc

Hot dip galvanized
inside and outside
Lõi thép mạ kẽm
nhúng nóng 2 mặt



DỰ ÁN
TẠI VIỆT NAM
PROJECTS IN VIETNAM



ECOPARK
HƯ NG YÊN



KHU SINH THÁI
BA VÌ
HÀ NỘI

KHU ĐÔ THỊ
VĂN PHÚ
HÀ NỘI

ECOPARK
HƯ NG YÊN



BIỆT THỰ
VINHOMES
HÀ NỘI

KHU SINH THÁI
VĨNH HƯNG
HÀ NỘI

CHIC-LAND
HÀ NỘI



TUẦN CHÂU
QUẢNG NINH

COCOBAY
ĐÀ NẴNG

TÂY HỒ
HÀ NỘI



YÊN LẠC
HOÀ BÌNH

BIỆT THỰ
VĨNH YÊN

VĨNH PHÚC



FLAMINGO
ĐẠI LẢI RESORT
VĨNH PHÚC





VƯỜN HOA
HỒ NGỌC LÂN
BẮC NINH

KHU NHÀ
THÀNH TÔ - CÁT BI
HẢI PHÒNG



BIỆT THỰ
HẢI PHÒNG

KHU KINH TẾ
NGHI SƠN

THANH HOÁ



SÂN GOLF
OCEAN VILLAS
ĐÀ NẴNG



SALA
SÀI GÒN



SALA
SÀI GÒN



VINGROUP
GIA L ÂM

BẾN MƠ
ĐỒNG NAI



LONG THÀNH PLAZA
ĐỒNG NAI

HAPPY LAND
HÀ NỘI

VINCITY
GIA L ÂM



THIÊN ĐƯỜNG
BẢO SƠN
HÀ NỘI



SILK PATH
GRAND RESORT & SPA
SAPA





BẾN NINH KIỀU
C ẦN THƠ

AN VIÊN
NHA TR ANG



GIÁO XỨ PHÚ CƯỜNG
BINH DUONG







DỰ ÁN
TẠI NƯỚC NGOÀI
WOLRDWIDE PROJECTS



KUMSUSAN
PALACE OF THE SUN



DUBAI



QATAR AUSTRALIA



PHILIPPINES PAKISTAN



URUGUAY



HOW TO USE THE CODES
CÁCH SỬ DỤNG MÃ SẢN PHẨM

DIFFUSER
CHÓA

LIGHT TYPE
KIỂU BÓNG

POST
CỘT

HEIGHT
CHIỀU CAO

HEAD
ĐÈN

COLOR
MÀU

LOUVRE
CẮT SÁNG

BRACKET
TAY ĐÈN

CD5001D/BK  |  NEO500A-GX53/O/BK    |   TCCD1D/BK

COLOR TEMPERATURE
NHIỆT ĐỘ MÀU

Warm (2800K - 3000K)
Neutral (4000K - 4500K)
White (6000K- 6500K)

(C) Clear

(S) Scattering

(O) Opal

(M) Smoke

(BK) Black

(GY) Grey

(WH) White

(AG) Antique Green

(AB) Antique Bronze

(GR) Green (BL) Blue (PK) Pink (OG) Orange

PRODUCT CODE
MÃ SẢN PHẨM

HD - Hiện đại

CD - Cổ điển

DSLED - Compact
(E27 plastic lampholde)
GX53 ( 3W - 6W - 8W)
High power lamp
with Ballast KIT
(E27 ceramic lampholder)

P
A
IN

T
E
D

CSN
(Cắt sáng nhôm)

CST
(Cắt sáng trắng)

(Not install)
(Không lắp đặt)

D (With door)
(có cửa)

(Without door)
(Không có cửa)

CLASSIC
Cổ điển

NEOCLASSIC
Tân cổ điển

MENU CONTENT / MỤC LỤC

50

54

58

62

66

70

74

2

6

10

16 38

44

78

82

88

96

92

26

32

22

DCD6A DCD4A

DCD6B

DCD6C

BS400-HD

BS400-CD

T300-CD

T400-CD

T500-CD

DCD6C-LED DCD4C

DCD4C-LED

DCD4B

DCD4B-LED

NEO400A-LED

NEO500A-LED

NEO400B-LED

NEO500B-LED

NEO400C-LED

NEO500C-LED

NEO500D-LED



650550

TTCD2A

240 × 210 × 125 mm

0.9 kg

1

TTCD2B

270 × 180 × 150 mm

1.9 kg

1

TTCD1A

230 × 230 × 130 mm

0.6 kg

2

TTCD1B

285 × 185 × 135 mm

1.8 kg

2

220 270

1
lamps

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

2
lamps

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

x

XT500

 340 × 250 × 140 mm

1.4 kg

5

470

470

TTCD1C

495 × 215 × 170 mm

3 kg

2

TTCD1D

780 × 230 × 305 mm

12 kg

2

CLASSIC WALL BRACKETS - TAY ĐÈN GẮN TƯỜNG CỔ ĐIỂN

COLOR OPTIONS
MÀU TÙY CHỈNH

Moulded

Painted



2
lamp

950580 550 650

1900

TCCD1C

480 × 210 × 160mm

4 kg

2

TCCD1D

780 × 230 × 305 mm

12.5 kg

1

TCCD3-4A

275  × 245 × 160 mm

1.3 kg

1

TCCD3-4B

275 × 275 × 160 mm

3 kg

1

TCCD3-4C

480 × 260 × 160 mm

5 kg

1

TCCD4D

780 × 420 × 245 mm

18.5 kg

1

CLASSIC POST BRACKETS - TAY ĐÈN GẮN CỘT CỔ ĐIỂN

4
lamps

900

560470

1050
1900

1
lamps

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

3
lamps

2+1
lamps

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

Name code - Mã sản phẩm

PACKAGE SIZE
Kích thước đóng gói
Length × Width × Height
Dài × Rộng × Cao 

Weight - Cân nặng

Quantity/Box

TCCD2B

270 × 180 × 150 mm

2 kg

1

TCCD2A

240 × 210 × 125 mm

1 kg

1

TCCD2D

780 × 230 × 245 mm

11 kg

1

TCCD2C

480 × 180 × 160 mm

3.4 kg

1



CDTACDTA110 CDTCCDTB

CLASSIC PILLAR - CỘT CỔ ĐIỂN

2000mm

1000mm

Ø 60
Ø 60Ø 60 Ø 60

From 2500, two options:
* With door - “D” at the end
* Without door
Từ 2500, có 2 lựa chọn:
* Có cửa - thêm "D" ở cuối
* không có cửa

COLOR OPTIONS
MÀU TÙY CHỈNH

Moulded

Painted

182 182

Ø10

120

Ø14 Ø18

H(AC) = 35mm

H(B) = 75mm

H(D) = 100mm

235
400

CAGE AC CAGE B CAGE D

325

AC : Ø 10
  B  : Ø 14
  D  : Ø 18

H

AC : 400
  B  : 500
 D  : 600

AC : 300
  B  : 400
  D  : 500

AC : 400
  B  : 500
  D : 600

NUT
+ NUT COVER

Ø 110 Ø 130 Ø 155 Ø 187
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E27 hexagonal lantern in classic style, 
made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays, no 

rusty and anti–corrosion. Suitable with poles, 
wall and hanging. LED filament lamps long-
life, high performance lighting, suitable for 
outdoor use. Insulation class II, protection 
rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 310 mm
Width - Chiều rộng	 : 220 mm
Weight - Khối lượng	 : 1 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD6A
DSLED  6W � 
Clear glass    

310

220

60

Đèn sáu cạnh cổ điển đui E27 được làm bằng vật 
liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực 
tím, chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên 
tường, cột và treo trần. Bóng đèn sợi LED tuổi thọ 
cao, hiệu quả chiếu sáng tốt, phù hợp cho sử dụng 
ngoài trời. Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ 
chống xâm nhập 55 – IP55.

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 230 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 200 mm
Height   -  Chiều cao	 : 230 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

DCD6A
DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang
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Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top 
for post installation or on the lantern base hanging 
installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays and 
supplied with E27 lampholder. Provides free tools for 
replacement and maintenance.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA 
uniformity material, resistant to the effect of UV–rays, 
anti-oxidation. There are 2 types: opal and clear. Made 
of solid materials, designed with recess for power 
cable supply, fully enclosed the bottom guarantee 
against external agents IP55.

CAGE made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays, no rusty and anti–
corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với 
cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng 
của tia cực tím, hỗ trợ với đui E27. Cung cấp miễn phí phụ kiện 
tháo lắp và bảo trì.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh 
hưởng của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được 
làm bằng vật liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy 
kín giúp chống lại tác nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng 
của tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn

CD770  /  DCD6A*1

DCD6A*1  /  CDTA DCD6A*1  /  XT500 DCD6A*1  /  TTCD1A

CD1500  /  DCD6A*3  /  TCCD3-4A CD1750  /  DCD6A*3  /  TCCD3-4A

CD2000  /  DCD6A*4  /  TCCD3-4A

CD1500  /  DCD6A*4  /  TCCD3-4A

CD1750  /  DCD6A*2  /  TCCD2A

CD1500  /  DCD6A*2  /  TCCD2A

DCD6A*2  /  TTCD2A

1100

385 800
450

1980

2090

490

220 220 275

610 560

560610

510

150

CD1500  /  DCD6A*1

1820

245

2300	 CD2000

1980	 CD1500

2090	 CD1750

1850	 CD1500

245 245

245 245

220

220

(2+1)
(3)

(2)

(3+1)

DCD6A

0.5m

1m

1.5m

2m

DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

Lamp excluded

E27
CFL 3000K - 6500K

DSLED 3000K - 6500KMax 60W

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ
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DCD6B

E27 hexagonal lantern in classic style, 
made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays, no 

rusty and anti–corrosion. Suitable with poles, 
wall and hanging. LED filament lamps long-
life, high performance lighting, suitable for 
outdoor use. Insulation class II, protection 
rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 410 mm
Width - Chiều rộng	 : 260 mm
Weight - Khối lượng	 : 1.26 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD6B
DSLED  8W � 
Clear glass    

410

260

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

60

Đèn sáu cạnh cổ điển đui E27 được làm bằng vật 
liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực 
tím, chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên 
tường, cột và treo trần. Bóng đèn sợi LED tuổi 
thọ cao, hiệu quả chiếu sáng tốt, phù hợp cho sử 
dụng ngoài trời. Cấp cách điện II – Class II, Cấp 
bảo vệ chống xâm nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 270 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 235 mm
Height   -  Chiều cao	 : 270 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang



8

CLA
SSIC

N
EO

CLA
SSIC

CO
M

M
O

N

9

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top 
for post installation or on the lantern base hanging 
installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays and 
supplied with E27 lampholder. Provides free tools for 
replacement and maintenance.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA 
uniformity material, resistant to the effect of UV–rays, 
anti-oxidation. There are 2 types: opal and clear. Made 
of solid materials, designed with recess for power 
cable supply, fully enclosed the bottom guarantee 
against external agents IP55.

CAGE made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays, no rusty and anti–
corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với 
cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng 
của tia cực tím, hỗ trợ với đui E27. Cung cấp miễn phí phụ kiện 
tháo lắp và bảo trì.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh 
hưởng của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được 
làm bằng vật liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy 
kín giúp chống lại tác nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng 
của tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn

E27
CFL 3000K - 6500K

DSLED 3000K - 6500KMax 60W

CD770  /  DCD6B*1

DCD6B*1  /  CDTA DCD6B*1  /  XT500 DCD6B*1 /  TTCD1A

CD1500  /  DCD6B*3  /  TCCD3-4A CD1750  /  DCD6B*3  /  TCCD3-4A

CD2000  /  DCD6B*4  /  TCCD3-4A

CD1500  /  DCD6B*4  /  TCCD3-4A

CD1750  /  DCD6B*2  /  TCCD2A

CD1500  /  DCD6B*2  /  TCCD2A

DCD6B*2  /  TTCD2A

1500

530

850
500

2600
2500

540

260

260

260

260 315

640 640

640690

590

150

CD1500  /  DCD6B*1

1920

245

2600	 CD2000

2100	 CD1500

2500	 CD1750

2130	 CD1500

245 245

245 245

(3+1)
(2)

(2+1)

(3)

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

DCD6B DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

Lamp excluded

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ
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DCD6C

E27 hexagonal lantern in classic style, 
made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV-rays, no rusty 

and anti–corrosion. Suitable with poles, wall 
and hanging. Provided with high temperature 
resistant ceilling suitable for ballast fixation. 
Insulation class II, protection rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 530 mm
Width - Chiều rộng	 : 350 mm
Weight - Khối lượng	 : 3.5 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD6C
SON  50W � 
Clear glass    

530

350

60

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn sáu cạnh cổ điển đui E27 được làm bằng vật 
liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực 
tím, chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên 
tường, cột và treo trần. Được cung cấp mặt trần 
chịu nhiệt độ cao phù hợp cho việc lắp chấn 
lưu. Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ chống 
xâm nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 355 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 310 mm
Height   -  Chiều cao	 : 350 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang



12

CLA
SSIC

N
EO

CLA
SSIC

CO
M

M
O

N

13

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top for 
post installation or on the lantern base hanging installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays and supplied with E27 
lampholder. Provides free tools for replacement and 
maintenance.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA 
uniformity material, resistant to the effect of UV–rays, anti-
oxidation. There are 2 types: opal and clear. Made of solid 
materials, designed with recess for power cable supply, fully 
enclosed the bottom guarantee against external agents IP55.

CAGE made of shock-resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với cột 
hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng của tia cực 
tím, hỗ trợ với đui E27. Cung cấp miễn phí phụ kiện tháo lắp và bảo trì.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh hưởng 
của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được làm bằng vật 
liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy kín giúp chống lại tác 
nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của 
tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn

DCD6C*1  /  XT500

DCD6C*1  /  TTCD1BDCD6C*2  /  TTCD2B

1000

630
630

350

400740

DCD6C*1  /  TTCD1C

700

610

Lantern supplied with high temperature resistant CEILING 
made of white ABS, complete with E27 lampholder or with 
E27 lampholder and ballast kit for SON-HQI lamps.

GIÁ ĐỠ được làm bằng nhựa ABS trắng chống nhiệt độ cao, lắp với đui E27 
hoặc với đui E27 kèm ballast kit cho bóng SON-HQI

E27
CFL 3000K - 6500K

DSLED 3000K - 6500K

E27
(With Ballast Kit)

SON
HQI

70W
70W

3000K - 6500K

E27
(With Ballast Kit)

SON
HQI

100W
100W

3000K - 6500K

Max 180mm

Max 60W

DCD6C
DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ

Lamp excluded

DCD6C*1  /  CDTC

710

350

0m

1m

2m

3m

4m

0m

1m

2m

3m

4m
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DCD6C
DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

3510

720

CD1750  /  DCD6C*1

CD1500  /  DCD6C*1

CD1100  /  DCD6C*1

CD3500  /  DCD6C*1

CD3000  /  DCD6C*1

CD2500  /  DCD6C*1

CD3500  /  DCD6C*1  /  TCCD1C 

245 275 275 275

2250	 CD1750

2000	 CD1500

1600	 CD1100

3970	 CD3500

3470	 CD3000

2970	 CD2500

350

350

CD3000  /  DCD6C*2  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD6B*2  /  TCCD2B

CD3000  /  DCD6C*2  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD6C*2  /  TCCD2B

860

860

3130	 CD3000

2630	 CD2500

3570	 CD3000

3070	 CD2500

(2)

(2)

CD3000  /  DCD6C*3  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD6C*3  /  TCCD3-4B

690

3130	 CD3000

2630	 CD2500

(3)

275

CD4000  /  DCD6C*2  /  TCCD2C

CD4000  /  DCD6C*3  /  TCCD3-4C

CD4000  /  DCD6C*3  /  TCCD3-4C

CD4000  /  DCD6C*4  /  TCCD3-4C

CD3000  /  DCD6C*3  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD6C*3  /  TCCD3-4B

860

3570	 CD3000

3070	 CD2500

1240

1230

1240

1230

4120

4120

4180

4180

275

275

275

275

(2) (2+1)

(3)

(3) (3+1)
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Hexagonal lantern in classic style, made of 
shock-resistant plastic material, resistant 
to the effect of UV-rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles, wall and 
hanging. GX53 modular system high efficiency, 
long-life with many different wattages. 
Insulation class II, protection rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 530 mm
Width - Chiều rộng	 : 350 mm
Weight - Khối lượng	 :3.5 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD6C-LED
GX53  3x6W � 
Clear glass    

530

350

60

DCD6C-LED

70

70

140

210

280

350

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn sáu cạnh cổ điển được làm bằng vật liệu 
chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực tím, 
chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên tường, 
cột và treo trần. Đèn LED GX53 tuổi thọ cao, hiệu 
quả chiếu sáng tốt với nhiều công suất khác nhau. 
Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ chống xâm 
nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 355 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 310 mm
Height   -  Chiều cao	 : 350 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED
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DCD6C*1L  /  XT500

DCD6C*1L  /  TTCD1BDCD6C*2L  /  TTCD2B

1000

630
630

350

400740

DCD6C*1L  /  TTCD1C

700

610

Lamp excluded

DCD6C*1L  /  CDTC

710

350

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top 
for post installation or on the lantern base hanging 
installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays and supplied with E27 
lampholder. Provides free tools for replacement and 
maintenance.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA 
uniformity material, resistant to the effect of UV–rays, anti-
oxidation. There are 2 types: opal and clear. Made of solid 
materials, designed with recess for power cable supply, 
fully enclosed the bottom guarantee against external 
agents (IP55).

CAGE made of shock-resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với cột hoặc 
trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng của tia 
cực tím, hỗ trợ với đui E27. Cung cấp miễn phí phụ kiện tháo lắp và bảo trì.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh hưởng 
của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được làm bằng vật 
liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy kín giúp chống lại 
tác nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia 
cực tím, chống gỉ và ăn mòn.

DCD6C
-LED

GX53

3x3W 900 lm 3000K - 6500K

3x6W 1440 lm 3000K - 6500K

3x8W 1740 lm 3000K - 6500K

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

DCD6C-LED
DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ

0m

1m

2m

3m

4m

0m

1m

2m

3m

4m
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3510

720

CD1750  /  DCD6C*1L

CD1500  /  DCD6C*1L

CD1100  /  DCD6C*1L

CD3500  /  DCD6C*1L

CD3000  /  DCD6C*1L

CD2500  /  DCD6C*1L

CD3500  /  DCD6C*1L  /  TCCD1C 

245 275 275 275

2250	 CD1750

2000	 CD1500

1600	 CD1100

3970	 CD3500

3470	 CD3000

2970	 CD2500

350

350

CD3000  /  DCD6C*2L  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD6B*2L  /  TCCD2B

CD3000  /  DCD6C*2L  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD6C*2L  /  TCCD2B

860

860

3130	 CD3000

2630	 CD2500

3570	 CD3000

3070	 CD2500

(2)

(2)

CD3000  /  DCD6C*3L  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD6C*3L  /  TCCD3-4B

690

3130	 CD3000

2630	 CD2500

(3)

275

CD4000  /  DCD6C*2L  /  TCCD2C

CD4000  /  DCD6C*3L  /  TCCD3-4C

CD4000  /  DCD6C*3L  /  TCCD3-4C

CD4000  /  DCD6C*4L  /  TCCD3-4C

CD3000  /  DCD6C*3L  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD6C*3L  /  TCCD3-4B

860

3570	 CD3000

3070	 CD2500

1240

1230

1240

1230

4120

4120

4180

4180

275

275

275

275

(2) (2+1)

(3)

(3) (3+1)

DCD6C-LED
DCD6A DCD6CDCD6B DCD6C-LED
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DCD4A

E27 square lantern in classic style, made of 
shock-resistant plastic material, resistant 
to the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles, wall and 
hanging. LED filament lamps long-life, high 
performance lighting, suitable for outdoor use. 
Insulation class II, protection rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 360 mm
Width - Chiều rộng	 : 230 mm
Weight - Khối lượng	 : 1.2 Kg
Depth - Chiều sâu	 : 230 mm
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD4A
DSLED  6W � 
Clear glass    

360

230

60

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn bốn cạnh cổ điển đui E27 được làm bằng vật 
liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực tím, 
chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên tường, 
cột và treo trần. Bóng đèn sợi LED tuổi thọ cao, hiệu 
quả chiếu sáng tốt, phù hợp cho sử dụng ngoài trời. 
Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ chống xâm 
nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 245 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 245 mm
Height   -  Chiều cao	 : 215 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang
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DCD4A DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

0.5m

1m

0.5m

2m

2.5m

Lamp excluded

CD1750  /  DCD4A*1

CD1500  /  DCD4A*1

245

CD1100  /  DCD4A*1

CD770  /  DCD4A*1

DCD4A*1  /  CDTC DCD4A*1  /  XT500 DCD4A*1  /  TTCD1A

CD1750  /  DCD4A*3  /  TCCD3-4A CD1750  /  DCD4A*4  /  TCCD3-4A

CD1500  /  DCD4A*3  /  TCCD3-4ACD2000  /  DCD4A*2  /  TCCD2A

CD1750  /  DCD4A*2  /  TCCD2A

DCD4A*2  /  TTCD2A

470 800
450

2250

2150

2250

470

230

230

230

230

300

770 770

770

610

560

190

2430	 CD200

2150	 CD1750

245 245

245 245
2110	 CD1750

1830	 CD1500

1450	 CD1100

1100	 CD770

(2)

(2+1)
(3+1)

(3)

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top 
for post installation or on the lantern base hanging 
installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays and 
supplied with E27 lampholder. Provides free tools for 
replacement and maintenance.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA 
uniformity material, resistant to the effect of UV–rays, 
anti-oxidation. There are 2 types: opal and clear. Made 
of solid materials, designed with recess for power 
cable supply, fully enclosed the bottom guarantee 
against external agents IP55.

CAGE made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays, no rusty and anti–
corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với cột 
hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng của 
tia cực tím, hỗ trợ với đui E27. Cung cấp miễn phí phụ kiện tháo lắp 
và bảo trì.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh 
hưởng của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được 
làm bằng vật liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy 
kín giúp chống lại tác nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của 
tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn.

E27
CFL 3000K - 6500K

DSLED 3000K - 6500KMax 60W

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ
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E27 square lantern in classic style, made of 
shock-resistant plastic material, resistant 
to the effect of UV–rays, no rusty and anti–

corrosion. Suitable with poles, wall and hanging. 
Provided with high temperature resistant 
ceilling suitable for ballast fixation. Insulation 
class II, protection rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 560 mm
Width - Chiều rộng	 : 330 mm
Weight - Khối lượng	 : 3.5 Kg
Depth - Chiều sâu	 : 230 mm
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD4B
HQI 70W
Clear glass    

60

560

330

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn bốn cạnh cổ điển đui E27 được làm bằng vật liệu 
chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực tím, 
chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên tường, 
cột và treo trần. Được cung cấp với mặt trần chịu 
nhiệt độ cao phù hợp cho việc lắp chấn lưu. 
Cấp cách điện II – Class II, cấp bảo vệ chống xâm 
nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 340 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 340 mm
Height   -  Chiều cao	 : 360 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

DCD4B

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A
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Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top for 
post installation or on the lantern base hanging installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays and supplied with E27 
lampholder. Provides free tools for replacement and 
maintenance.

Lantern supplied with high temperature resistant CEILING 
made of white ABS, complete with E27 lampholder or with 
E27 lampholder and ballast kit for SON-HQI lamps.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA 
uniformity material, resistant to the effect of UV–rays, anti-
oxidation. There are 2 types: opal and clear. Made of solid 
materials, designed with recess for power cable supply, fully 
enclosed the bottom guarantee against external agents IP55.

CAGE made of shock-resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với cột hoặc 
trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng của tia cực 
tím, hỗ trợ với đui E27. Cung cấp miễn phí phụ kiện tháo lắp và bảo trì.

GIÁ ĐỠ được làm bằng nhựa ABS trắng chống nhiệt độ cao, lắp với đui E27 
hoặc với đui E27 kèm ballast kit cho bóng SON-HQI

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh hưởng 
của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được làm bằng vật 
liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy kín giúp chống lại tác 
nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực 
tím, chống gỉ và ăn mòn.

DCD4B*1  /  TTCD1BDCD4B*2  /  TTCD2B

660

620

390

720

DCD4B*1    /  TTCD1C

730

600

DCD4B*1  /  XT500DCD4B*1  /  CDTC

1040

330

E27
CFL 3000K - 6500K

DSLED 3000K - 6500K

E27
(With Ballast Kit)

SON
HQI

70W
70W

3000K - 6500K

E27
(With Ballast Kit)

SON
HQI

100W
100W

3000K - 6500K

Max 180mm

Max 60W

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ

Lamp excluded

740

330

DCD4B DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

0m

1m

2m

3m

4m

1m

2m

3m

4m
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CD1100  /  DCD4B*1

3630

1600

700

CD2000  /  DCD4B*1

CD1750  /  DCD4B*1

CD1500  /  DCD4B*1

CD3500  /  DCD4B*1

CD3000  /  DCD4B*1

CD2500  /  DCD4B*1

CD3500  /  DCD4B*1  /  TCCD1C 

245 275 190 275

2550	 CD2000

2300	 CD1750

2000	 CD1500

4000	 CD3500

3500	 CD3000

3000	 CD2500

330

330

330

CD3000  /  DCD4B*2  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD4B*2  /  TCCD2B

CD3000  /  DCD4B*2  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD4B*2  /  TCCD2B

850

850

3130	 CD3000

2630	 CD2500

3600	 CD3000

3100	 CD2500

275

CD3000  /  DCD4B*3  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD4B*3  /  TCCD3-4B

CD3500  /  DCD4B*2  /  TCCD2C

CD3500  /  DCD4B*3  /  TCCD3-4C

CD3500  /  DCD4B*3  /  TCCD3-4C

CD3500  /  DCD4B*4  /  TCCD3-4C

CD3000  /  DCD4B*3  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD4B*3  /  TCCD3-4B

890

890

3130	 CD3000

2630	 CD2500

3600	 CD3000

3100	 CD2500

1220

1210

1220

1210

4150

4150

4210

4210

275

275

275

275(2)
(3)

(2)

(3)

(3) (3+1)

(2+1)(2)

DCD4B DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A
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DCD4B-LED

Square lantern in classic style, made of 
shock-resistant plastic material, resistant 
to the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles, wall and 
hanging. Supplied as standard with FLAT 
diffuser. GX53 modular system high efficiency, 
long-life with many different wattages. 
Insulation class II, protection rating IP55.  

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 560 mm
Width - Chiều rộng	 : 330 mm
Weight - Khối lượng	 : 4.3 Kg
Depth - Chiều sâu	 : 330 mm
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD4B-LED
GX53 4x6W
Clear glass    

60

560

330

70

70

140

210

280

350

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn bốn  cạnh cổ điển được làm bằng vật liệu 
chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực tím, 
chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên tường, 
cột và treo trần. Đèn LED GX53 tuổi thọ cao, hiệu 
quả chiếu sáng tốt với nhiều công suất khác nhau. 
Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ chống xâm 
nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 340 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 340 mm
Height   -  Chiều cao	 : 360 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A
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Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top 
for post installation or on the lantern base hanging 
installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays. Provides 
free tools for replacement and maintenance.

DIFFUSER with flat shape made of 
polymethylmethacrylate-PMMA uniformity material, 
resistant to the effect of UV–rays. Provided with 
silicone rubber gasket strengthen protection of outside 
agent. Version with full diffuser available upon request.

CAGE made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays, no rusty and anti–
corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với cột 
hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng của 
tia cực tím. Cung cấp miễn phí phụ kiện tháo lắp và bảo trì.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh 
hưởng của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được 
làm bằng vật liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy 
kín giúp chống lại tác nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của 
tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn

DCD4B
-LED

GX53

4x6W 1920 lm 3000K - 6500K

4x8W 2320 lm 3000K - 6500K

6x6W 2880 lm 3000K - 6500K

6x8W 3480 lm 3000K - 6500K

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ

DCD4B-LED DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

DCD4B*1L  /  TTCD1BDCD4B*2L  /  TTCD2B

660

620

390

720

DCD4B*1L    /  TTCD1C

730

600

DCD4B*1L  /  XT500DCD4B*1L  /  CDTC

1040

330

Lamp excluded

740

330

0m

1m

2m

3m

4m

1m

2m

3m

4m
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DCD4B-LED DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

CD1100  /  DCD4B*1

3630

1600

700

CD2000  /  DCD4B*1L

CD1750  /  DCD4B*1L

CD1500  /  DCD4B*1L

CD3500  /  DCD4B*1L

CD3000  /  DCD4B*1L

CD2500  /  DCD4B*1L

CD3500  /  DCD4B*1L  /  TCCD1C 

245 275 190 275

2550	 CD2000

2300	 CD1750

2000	 CD1500

4000	 CD3500

3500	 CD3000

3000	 CD2500

330

330

330

CD3000  /  DCD4B*2L  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD4B*2L  /  TCCD2B

CD3000  /  DCD4B*2L  /  TCCD2B

CD2500  /  DCD4B*2L  /  TCCD2B

850

850

3130	 CD3000

2630	 CD2500

3600	 CD3000

3100	 CD2500

275

CD3000  /  DCD4B*3L  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD4B*3L  /  TCCD3-4B

CD3500  /  DCD4B*2L  /  TCCD2C

CD3500  /  DCD4B*3L  /  TCCD3-4C

CD3500  /  DCD4B*3L  /  TCCD3-4C

CD3500  /  DCD4B*4L  /  TCCD3-4C

CD3000  /  DCD4B*3L  /  TCCD3-4B

CD2500  /  DCD4B*3L  /  TCCD3-4B

890

890

3130	 CD3000

2630	 CD2500

3600	 CD3000

3100	 CD2500

1220

1210

1220

1210

4150

4150

4210

4210

275

275

275

275(2)
(3)

(2)

(3)

(3) (3+1)

(2+1)(2)
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DCD4C

E27 square lantern in classic style, made of 
shock-resistant plastic material, resistant 
to the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles, wall and 
hanging. Provided with high temperature 
resistant ceilling suitable for ballast fixation. 
Insulation class II, protection rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 740 mm
Width - Chiều rộng	 : 430 mm
Weight - Khối lượng	 : 7.5 Kg
Depth - Chiều sâu	 : 430 mm
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA DCD4C
HQI 150W 
Clear glass    

740

430

60

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn bốn cạnh  phong cách cổ điển đui E27 được 
làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng 
của tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp 
lắp đặt trên tường, cột và treo trần. Cung cấp mặt 
chịu nhiệt cố định vị trí chấn lưu. Cấp cách điện II – 
Class II, Cấp bảo vệ chống xâm nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 445 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 445 mm
Height   -  Chiều cao	 : 470 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A
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DCD4C*1  /  TTCD1C DCD4C*1  /  TTCD1D

1000

330

DCD4C*1  /  XT500

1150

910

910

430

660

1130

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof top for 
post installation or on the lantern base hanging installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays and supplied with E27 
lampholder. Provides free tools for replacement and 
maintenance.

Lantern supplied with high temperature resistant CEILING 
made of white ABS, complete with E27 lampholder or with 
E27 lampholder and ballast kit for SON-HQI lamps.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA 
uniformity material, resistant to the effect of UV–rays, 
anti-oxidation. There are 2 types: opal and clear. Made 
of solid materials, designed with recess for power cable 
supply, fully enclosed the bottom guarantee against 
external agents IP55.

CAGE made of shock-resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với cột 
hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng của 
tia cực tím, hỗ trợ với đui E27. Cung cấp miễn phí phụ kiện tháo lắp và 
bảo trì.

GIÁ ĐỠ được làm bằng nhựa ABS trắng chống nhiệt độ cao, lắp với 
đui E27 hoặc với đui E27 kèm ballast kit cho bóng SON-HQI

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh 
hưởng của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. Được 
làm bằng vật liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, mặt đáy 
kín giúp chống lại tác nhân bên ngoài - IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia cực 
tím, chống gỉ và ăn mòn.

E27
CFL 3000K - 6500K

DSLED 3000K - 6500K

E27
(With Ballast Kit)

SON
HQI

70W
70W

3000K - 6500K

E27
(With Ballast Kit)

SON
HQI

150W
150W

3000K - 6500K

Max 180mm

Max 60W

Max 180mm

Max 60W

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ

DCD4C DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

1m

2m

3m

4m

5m

1m

2m

3m

4m

5m

Lamp excluded
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DCD4C*1  /  CDTC CD4000  /  DCD4C*1  /  TCCD1C
CD5004  /  DCD4C*1  /  TCCD1D

CD4504  /  DCD4C*1  /  TCCD1D

CD4000  /  DCD4C*2  /  TCCD2C

910

4090

4830

430 800

1500

1110

430

430

CD3500  /  DCD4C*1

CD3000  /  DCD4C*1

CD5000  /  DCD4C*1

CD4500  /  DCD4C*1

CD4500  /  DCD4C*1

4180	 CD3500

3680	 CD3000

4180	 CD5000

3680	 CD4500

4680	 CD4000

5160	 CD5004

4660	 CD4504

245 400

CD4000  /  DCD4C*3  /  TCCD3-4C
CD5004  /  DCD4C*2  /  TCCD2D

CD4504  /  DCD4C*2  /  TCCD2D

CD5004  /  DCD4C*4  /  TCCD3-4D

CD4504  /  DCD4C*4  /  TCCD3-4D

CD4000  /  DCD4C*3  /  TCCD2C

4830

4890

1500

2200

1500

2200

5770	 CD5004

5270	 CD4504

5770	 CD5004

5270	 CD4504

(2)
(2+1)

(4)

(3)

(2)

51

400 400

400

400 400

400

400

DCD4C DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A
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DCD4C-LED

Modern E27 hexagonal lantern in classic 
style made of shock proof resin material, 
UV–rays stabilized, rust and corrosion-

free. Modular construction suitable for post 
top, hanging and wall installation. Supplied as 
optional with, long-life and efficient LED filament 
lamps suitable for outdoor use. Insulation class 
II, protection rating IP55.  

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 740 mm
Width - Chiều rộng	 : 430 mm
Weight - Khối lượng	 : 9.1 Kg
Junction Diameter - Đường kính khớp nối: 60 mm

740

430

60

LiOA DCD4C-LED
GX53 8x8W 
Clear glass    

70

70

140

210

280

350

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn bốn cạnh phong cách cổ điển đui E27 được làm 
bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng của tia 
cực tím, chống gỉ và ăn mòn. Thích hợp lắp đặt trên 
tường, cột và treo trần. Đèn LED GX53 tuổi thọ cao, 
hiệu quả chiếu sáng tốt với nhiều công suất khác 
nhau. Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ chống 
xâm nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 445 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 445 mm
Height   -  Chiều cao	 : 470 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A
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Decorative PINNACLE to be mounted on the roof 
top for post installation or on the lantern base 
hanging installation.

Lantern ROOF made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays. Provides 
free tools for replacement and maintenance.

DIFFUSER with flat shape made of 
polymethylmethacrylate-PMMA uniformity material, 
resistant to the effect of UV–rays. Provided with 
silicone rubber gasket strengthen protection of 
outside agent. Version with full diffuser available 
upon request.

CAGE made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effect of UV–rays, no rusty and anti–
corrosion.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với 
cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

CHỤP ĐÈN được làm bằng vật liệu chống sốc, chống ảnh hưởng 
của tia cực tím. Cung cấp miễn phí phụ kiện tháo lắp và bảo trì.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA đồng nhất, chống ảnh 
hưởng của tia UV, chống oxy hóa. Có 2 loại: mờ và trong suốt. 
Được làm bằng vật liệu nguyên khối, thiết kế với khe đi dây điện, 
mặt đáy kín giúp chống lại tác nhân bên ngoài – IP55.

KHUNG được làm bằng vật liệu chống sốc, không bị ảnh hưởng 
của tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn

DCD4C
-LED

GX53

8x6W 3840 lm 3000K - 6500K

8x8W 4640 lm 3000K - 6500K

9x6W 4320 lm 3000K - 6500K

9x8W 5220 lm 3000K - 6500K

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Painted Colours:
Antique green
Màu xanh cổ

Antique bronze
Màu đồng cổ

DCD4C-LED DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

DCD4C*1L  /  TTCD1C DCD4C*1L  /  TTCD1D

1000

330

DCD4C*1L  /  XT500

1150

910

910

430

660

1130

1m

2m

3m

4m

5m

1m

2m

3m

4m

5m

Lamp excluded
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DCD4C-LED DCD4C-LEDDCD4B-LED DCD4CDCD4BDCD4A

DCD4C*1L  /  CDTC CD4000  /  DCD4C*1L  /  TCCD1C
CD5004  /  DCD4C*1L  /  TCCD1D

CD4504  /  DCD4C*1L  /  TCCD1D

CD4000  /  DCD4C*2L  /  TCCD2C

910

4090

4830

430 800

1500

1110

430

430

CD3500  /  DCD4C*1L

CD3000  /  DCD4C*1L

CD5000  /  DCD4C*1L

CD4500  /  DCD4C*1L

CD4500  /  DCD4C*1L

4180	 CD3500

3680	 CD3000

4180	 CD5000

3680	 CD4500

4680	 CD4000

5160	 CD5004

4660	 CD4504

245 400

CD4000  /  DCD4C*3L  /  TCCD3-4C
CD5004  /  DCD4C*2L  /  TCCD2D

CD4504  /  DCD4C*2L  /  TCCD2D

CD5004  /  DCD4C*4L  /  TCCD3-4D

CD4504  /  DCD4C*4L  /  TCCD3-4D

CD4000  /  DCD4C*3L  /  TCCD2C

4830

4890

1500

2200

1500

2200

5770	 CD5004

5270	 CD4504

5770	 CD5004

5270	 CD4504

(2)
(2+1)

(4)

(3)

(2)

400 400

400

400 400

400

400
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NEO400A-LED

60 Neoclassic lamp head made of shock-
resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and anti–

corrosion. Suitable with poles and wall. GX53 
modular system high efficiency, long-life with 
many different wattages. Designed according 
to the international regulations against light 
pollution. Insulation class II, Protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 420 mm
Width - Chiều rộng	 : 500 mm
Weight - Khối lượng	 : 4.8 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60mm

LiOA NEO400A-LED
GX53 7x6W
Clear glass

80

80

160

240

320

400

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

420

400

500

Đầu đèn tân cổ điển làm bằng nhựa chống sốc, 
không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, chống gỉ và ăn 
mòn. Thích hợp lắp trên tường và cột. Đèn LED GX53 
có hiệu suất quang lớn, tuổi thọ cao với nhiều công 
suất khác nhau. Thiết kế theo quy định quốc tế về 
chống ô nhiễm ánh sáng. Cấp cách điện II - Class II và 
Cấp bảo vệ chống xâm nhập 65 - IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 515 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 515 mm
Height   -  Chiều cao	 : 305 mm
Quantity/box	 : 1

IP65

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

NEO400A-LED NEO500A-LED NEO500D-LED
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x

x

x

x

x

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD2500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

(2)
(3)

ROOF made of shock-resistant plastic material, 
resistant to the effects of UV–rays, no rusty and 
anti-corrosion.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-
PMMA, mono–block manufacturing.
There are 2 types: opal and clear.

RING to fix diffuser with lamp.

CHỤP ĐÈN được sản xuất bằng nhựa chống sốc PP, chống 
được tác động của tia UV, không bị gỉ sét và chống ăn mòn.

CHÓA ĐÈN được làm bằng vật liệu PMMA, chế tạo liền khối. 
Có 2 loại: trong suốt và mờ.

ĐAI liên kết cố định chóa vào bộ đèn.

NEO400A
-LED

GX53

6x6W 2880 lm 3000K - 6500K

6x8W 3480 lm 3000K - 6500K

7x6W 3360 lm 3000K - 6500K

7x8W 4060 lm 3000K - 6500K

NEO400A*1L  /  TTCD1C

CD4000  /  NEO400A*1L  /  TCCD1C

CD3500  /  NEO400A*1L  /   TCCD1C

CD2500  /  NEO400A *1L /   TCCD1C

CD4000  /  NEO400A*2L  /   TCCD2C

CD3500  /  NEO400A*2L  /  TCCD2C

CD3000  /  NEO400A*2L  /  TCCD2C

CD2500  /  NEO400A*2L  /  TCCD2C

CD4000  /  NEO400A*3L  /  TCCD3C

CD3500  /  NEO400A*3L  /  TCCD3C

CD3000  /  NEO400A*3L  /  TCCD3C

CD2500  /  NEO400A*3L  /  TCCD3C

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

4m

3m

2m

1m

NEO400A-LED

Lamp excluded

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

NEO400A-LED NEO500A-LED NEO500D-LED
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NEO500A-LED

60 Neoclassic lamp head made of shock-
resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and anti–

corrosion. Suitable with poles and wall. GX53 
modular system high efficiency, long-life with 
many different wattages. Designed according 
to the international regulations against light 
pollution. Insulation class II, Protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 600 mm
Width - Chiều rộng	 : 600 mm
Weight - Khối lượng	 : 8.9 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60mm

LiOA NEO500A-LED
GX53 10x8W
Clear glass

80

80

160

240

320

400

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

600

500

600

Đầu đèn tân cổ điển làm bằng nhựa chống sốc, 
không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, chống gỉ và 
ăn mòn. Thích hợp lắp trên tường và cột. Đèn LED 
GX53 có hiệu suất quang lớn, tuổi thọ cao với nhiều 
công suất khác nhau. Thiết kế theo quy định quốc tế 
về chống ô nhiễm ánh sáng. Cấp cách điện II - Class II 
và Cấp bảo vệ chống xâm nhập 65 - IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 615 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 615 mm
Height   -  Chiều cao	 : 415 mm
Quantity/box	 : 1

IP65

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

NEO400A-LED NEO500A-LED NEO500D-LED
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x

x

x

x

x

x	 CD5000

x	 CD4500

x	 CD4000

x	 CD5504

x	 CD5004

x	 CD4504

x	 CD4004

x	 CD5504

x	 CD5004

x	 CD4504

x	 CD4004

(2)

Decorative PINNACLE to be mounted on 
the roof top for post installation or on the 
lantern base hanging installation.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi 
kết hợp với cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

ROOF made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effects of UV–rays, 
no rusty and anti-corrosion.

DIFFUSER made of 
polymethylmethacrylate-PMMA, mono–
block manufacturing.
There are 2 types: opal and clear.

RING to fix diffuser with lamp.

CHỤP ĐÈN được sản xuất bằng nhựa chống sốc PP, 
chống được tác động của tia UV, không bị gỉ sét và 
chống ăn mòn.

CHÓA ĐÈN làm bằng vật liệu PMMA, chế tạo liền khối. 
Có 2 loại: trong suốt và mờ.

ĐAI liên kết cố định chóa vào bộ đèn.

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

NEO500A
-LED

GX53

9x8W 5220 lm 3000K - 
6500K

10x8W 5800 lm 3000K - 
6500K (4)

NEO500A*1L  /  TTCD1D

CD5000  /  NEO500A*1L  /  TCCD1D

CD4500  /  NEO500A*1L  /  TCCD1D

CD4000  /  NEO500A*1L  /  TCCD1D

CD5504  /  NEO500A*2L  /  TCCD2D

CD5004  /  NEO500A*2L  /  TCCD2D

CD4504  /  NEO500A*2L  /  TCCD2D

CD4004  /  NEO500A*2L  / TCCD2D

CD5504  /  NEO500A*4L  /  TCCD4D

CD5004  /  NEO500A*4L  /  TCCD4D

CD4504  /  NEO500A*4L  /  TCCD4D

CD4004  /  NEO500A*4L  /  TCCD4D

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Lamp excluded

NEO500A-LED

1m

2m

3m

4m

5m

6m

NEO400A-LED NEO500A-LED NEO500D-LED
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NEO500D-LED

60

Neoclassic lamp head made of shock-
resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles and wall. 
GX53 modular system high efficiency, long-
life with many different wattages. Designed 
according to the international regulations 
against light pollution. Insulation class II, 
Protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 850 mm
Width - Chiều rộng	 : 600 mm
Weight - Khối lượng	 : 10.7 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60mm

80

80

160

240

320

400

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

LiOA NEO500D-LED
GX53 10x8W
Clear glass

850

500

600

Đầu đèn tân cổ điển làm bằng nhựa chống sốc, 
không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, chống gỉ và 
ăn mòn. Thích hợp lắp trên tường và cột. Đèn LED 
GX53 có hiệu suất quang lớn, tuổi thọ cao với nhiều 
công suất khác nhau. Thiết kế theo quy định quốc 
tế về chống ô nhiễm ánh sáng. Cấp cách điện II - 
Class II và Cấp bảo vệ chống xâm nhập 65 - IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 615 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 615 mm
Height   -  Chiều cao	 : 635 mm
Quantity/box	 : 1

IP65

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

NEO400A-LED NEO500A-LED NEO500D-LED
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ROOF completed with pinnacle aesthetic made 
of shock-resistant plastic material, resistant to the 
effects of UV–rays, no rusty and anti–corrosion.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA, 
mono–block manufacturing. 
There are 2 types: opal and clear.

The solid BRACKET link the top lamp with poles.

CHỤP ĐÈN được sản xuất bằng nhựa chống sốc PP, chịu được tác 
động của tia UV, không bị gỉ sét và chống ăn mòn.

CHÓA ĐÈN làm bằng vật liệu PMMA, chế tạo liền khối. 
Có 2 loại: trong suốt và mờ.

KHUNG LIÊN KẾT liền khối liên kết bộ đèn với cột.

NEO500D*1L  /  CDTC
CD5000  /  NEO500D*1L

CD4500  /  NEO500D*1L

CD4000  /  NEO500D*1L

CD3500  /  NEO500D*1L

CD3000  /  NEO500D*1L

x

600

600

x	 CD5000

x	 CD4500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

NEO500D*1L  /  TTCD1D

x

x

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof 
top for post installation or on the lantern base 
hanging installation.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với cột 
hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

NEO500D
-LED

GX53

9x8W 5220 lm 3000K - 6500K

10x8W 5800 lm 3000K - 6500K

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Lamp excluded

NEO500D-LED

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

4m

3m

2m

1m

5m

NEO400A-LED NEO500A-LED NEO500D-LED
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NEO400B-LED

60

N eoclassic lamp head made of shock-
resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles and wall. 
GX53 modular system high efficiency, long-
life with many different power. Designed 
according to the international regulations 
against light pollution. Insulation class II, 
Protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 715 mm
Width - Chiều rộng	 : 480 mm
Weight - Khối lượng	 : 7.1 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA NEO400B-LED
GX53 6x8W
Clear glass

715

480

Đầu đèn tân cổ điển được làm bằng nhựa chống sốc, 
không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, chống gỉ, chống 
ăn mòn. Thích hợp lắp trên tường và cột. Khung đỡ 
được chế tạo bằng nhựa chịu nhiệt độ cao phù hợp 
với việc lắp bóng theo chiều ngang. Chóa phản xạ 
nhôm được thiết kế để tối ưu việc phân bố ánh sáng. 
Thiết kế theo quy định quốc tế về chống ô nhiễm 
ánh sáng. Cấp cách điện II - Class II và Cấp bảo vệ 
chống xâm nhập 65 - IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 515 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 515 mm
Height   -  Chiều cao	 : 545 mm
Quantity/box	 : 1

60

60

120

180

240

300

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

IP65

NEO500B-LEDNEO400B-LED

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang
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x x

x
x

x x

1120

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

(2)
(3)

ROOF completed with pinnacle aesthetic made 
of shock-resistant plastic material, resistant to the 
effects of UV–rays, no rusty and anti-corrosion.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-
PMMA, mono–block manufacturing. 
There are 2 types: opal and clear.

RING to fix diffuser with lamp.

BASE made of shock-ressistant plastic materrial, 
installation support for wall, poles and a white 
reflector cone help lighting output orientation

CHỤP ĐÈN được sản xuất bằng nhựa chống sốc PP, chịu 
được tác động của tia UV, không bị gỉ sét và chống ăn mòn.

CHÓA ĐÈN làm bằng vật liệu PMMA, chế tạo liền khối. 
Có 2 loại: trong suốt và mờ.

ĐAI liên kết cố định chóa vào bộ đèn.

ĐẾ được làm bằng vật liệu nhựa chống sốc, hỗ 
trợ lắp đặt trên tường, cột (Φ60mm), chóp nhựa 
trắng định hướng ánh sáng phát ra.

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

NEO400B
-LED

GX53

6x6W 2880 lm 3000K - 6500K

6x8W 3480 lm 3000K - 6500K

Decorative PINNACLE to be mounted on the 
roof top for post installation or on the lantern 
base hanging installation.
PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp 
với cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

NEO400B*1L /  CDTC NEO400B*1L  /  TTCD1C

CD4000  /  NEO400B*1L

CD3500  /  NEO400B*1L

CD3000  /  NEO400B*1L

CD2500  /  NEO400B*1L 

CD4000  /  NEO400B*2L  /  TCCD2C

CD3500  /  NEO400B*2L  / TCCD2C

CD3000  /  NEO400B*2L  /  TCCD2C

CD2500  /  NEO400B*2L  /  TCCD2C

CD4000  /  NEO400B*3L  /  TCCD3-4C

CD3500  /  NEO400B*3L  /  TCCD3-4C

CD3000  /  NEO400B*3L  /  TCCD3-4C

CD2500  /  NEO400B*3L  /  TCCD3-4C

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Lamp excluded

NEO400B-LED

4m

3m

2m

1m

NEO500B-LEDNEO400B-LED
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NEO500B-LED

60

Neoclassic lamp head made of shock-
resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles and wall. 
GX53 modular system high efficiency, long-
life with many different power. Designed 
according to the international regulations 
against light pollution. Insulation class II, 
Protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 850 mm
Width - Chiều rộng	 : 600 mm
Weight - Khối lượng	 : 10.3 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA NEO500B-LED
GX53 9x8W
Clear glass

850

600

60

60

120

180

240

300

0° 15°15°3 0°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đầu đèn tân cổ điển làm bằng nhựa chống sốc, không 
bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, chống gỉ và ăn mòn. 
Thích hợp lắp trên tường và cột. Đèn LED GX53 có 
hiệu suất quang lớn, tuổi thọ cao với nhiều công suất 
khác nhau. Thiết kế theo quy định quốc tế về chống 
ô nhiễm ánh sáng. Cấp cách điện II - Class II và Cấp 
bảo vệ chống xâm nhập 65 - IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 615 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 615 mm
Height   -  Chiều cao	 : 640 mm
Quantity/box	 : 1

IP65

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

NEO500B-LEDNEO400B-LED
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x x

x x

480 x

1660

x	 CD4500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD4504

x	 CD4004

x	 CD3504

x	 CD3004

x	 CD5004

x	 CD4504

x	 CD4004

x	 CD3504

(2)

(4)

ROOF completed with pinnacle aesthetic made 
of shock-resistant plastic material, resistant to the 
effects of UV–rays, no rusty and anti-corrosion.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-
PMMA, mono–block manufacturing. 
There are 2 types: opal and clear.

RING to fix diffuser with lamp.

BASE made of shock-ressistant plastic materrial, 
installation support for wall, poles and a white 
reflector cone help lighting output orientation

CHỤP ĐÈN được sản xuất bằng nhựa chống sốc PP, chịu được 
tác động của tia UV, không bị gỉ sét và chống ăn mòn.

CHÓA ĐÈN làm bằng vật liệu PMMA, chế tạo liền khối. 
Có 2 loại: trong suốt và mờ.

ĐAI liên kết cố định chóa vào bộ đèn.

ĐẾ được làm bằng vật liệu nhựa chống sốc, hỗ trợ lắp đặt trên 
tường, cột (Φ60mm), chóp nhựa trắng định hướng ánh sáng 
phát ra.

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Decorative PINNACLE to be mounted on the 
roof top for post installation or on the lantern 
base hanging installation.
PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp 
với cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

NEO500B
-LED

GX53

9x6W 4320 lm 3000K - 6500K

9x8W 5220 lm 3000K - 6500K

NEO500B*1L /  CDTC NEO500B*1L  /  TTCD1D

CD4500  /  NEO500B*1L

CD4000  /  NEO500B*1L

CD3500  /  NEO500B*1L

CD3000  /  NEO500B*1L 

CD5004  /  NEO500B*4L  /  TCCD4D

CD4504  /  NEO500B*4L  /   TCCD4D

CD4004  /  NEO500B*4L  /   TCCD4D

CD3504  /  NEO500B*4L  /   TCCD4D

CD4504  /  NEO500B*2L  /  TCCD2D

CD4004  /  NEO500B*2L  /  TCCD2D

CD3504  /  NEO500B*2L  /  TCCD2D

CD3004  /  NEO500B*2L  /  TCCD2D

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Lamp excluded

NEO500B-LED

4m

5m

6m

3m

2m

1m

NEO500B-LEDNEO400B-LED
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NEO400C-LED

60

N eoclassic lamp head made of shock-
resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles and wall. 
GX53 modular system high efficiency, long-
life with many different wattages. Designed 
according to the international regulations 
against light pollution. Insulation class II, 
Protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 715 mm
Width - Chiều rộng	 : 480 mm
Weight - Khối lượng	 : 6.9 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA NEO400C-LED
GX53 LED 6X8W
Clear glass

715

480

60

60

120

180

240

300

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đầu đèn tân cổ điển làm bằng nhựa chống sốc, 
không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, chống gỉ và ăn 
mòn. Thích hợp lắp trên tường và cột. Đèn LED GX53 
có hiệu suất quang lớn, tuổi thọ cao với nhiều công 
suất khác nhau. Thiết kế theo quy định quốc tế về 
chống ô nhiễm ánh sáng. Cấp cách điện II - Class II 
và Cấp bảo vệ chống xâm nhập 65 - IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 515 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 515 mm
Height   -  Chiều cao	 : 545 mm
Quantity/box	 : 1

IP65

NEO500C-LEDNEO400C-LED

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang
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x x

x x

x x

x

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD2500

(2)
(3)

ROOF completed with pinnacle aesthetic made 
of shock-resistant plastic material, resistant to the 
effects of UV–rays, no rusty and anti–corrosion.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-PMMA, 
mono–block manufacturing. 
There are 2 types: opal and clear.

RING to fix diffuser with lamp.

BASE made of shock-ressistant plastic material, 
installation supportfor wall, poles and a white 
reflector cone help lighting output orentation.

CHỤP ĐÈN được sản xuất bằng nhựa chống sốc PP, chống được 
tác động của tia UV, không bị gỉ sét và chống ăn mòn.

CHÓA ĐÈN làm bằng vật liệu PMMA, chế tạo liền khối. 
Có 2 loại: trong suốt và mờ.

ĐAI liên kết cố định chóa vào bộ đèn.

ĐẾ NHỰA kết nối Φ60mm được lắp đặt với chấn lưu ở mặt dưới, 
đui đèn ở mặt trên. Hỗ trợ 2 loại đui: E27 và E40.

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

NEO400C
-LED

GX53

6x6W 2880 lm 3000K - 6500K

6x8W 3480 lm 3000K - 6500K

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof 
top for post installation or on the lantern base 
hanging installation.
PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với 
cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

NEO400C*1L  /  CDTC NEO400C*1L  /  TTCD1C

CD4000  /  NEO400C*1L

CD3500  /  NEO400C*1L

CD3000  /  NEO400C*1L

CD2500  /  NEO400C*1L

CD4000  /  NEO400C*2L  /  TCCD2C

CD3500  /  NEO400C*2L  /   TCCD2C

CD3000  /  NEO400C*2L  /   TCCD2C

CD2500  /  NEO400C*2L  /   TCCD2C

CD4000  /  NEO400C*3L  /  TCCD3-4C

CD3500  /  NEO400C*3L  / TCCD3-4C

CD3000  /  NEO400C*3L  /  TCCD3-4C

CD2500  /  NEO400C*3L  /  TCCD3-4C

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Lamp excluded

4m

3m

2m

1m

NEO400C-LED
NEO500C-LEDNEO400C-LED
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NEO500C-LED

60

N eoclassic lamp head made of shock-
resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and 

anti–corrosion. Suitable with poles and wall. 
GX53 modular system high efficiency, long-
life with many different wattages. Designed 
according to the international regulations 
against light pollution. Insulation class II, 
Protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 	 : 850 mm
Width - Chiều rộng	 : 480 mm
Weight - Khối lượng	 : 10.3 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA NEO500C-LED
GX53 9x8W
Clear glass

850

600

60

60

120

180

240

300

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đầu đèn tân cổ điển làm bằng nhựa chống sốc, 
không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, chống gỉ và ăn 
mòn. Thích hợp lắp trên tường và cột. Đèn LED GX53 
có hiệu suất quang lớn, tuổi thọ cao với nhiều công 
suất khác nhau. Thiết kế theo quy định quốc tế về 
chống ô nhiễm ánh sáng. Cấp cách điện II - Class II 
và Cấp bảo vệ chống xâm nhập 65 - IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 615 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 615 mm
Height   -  Chiều cao	 : 640 mm
Quantity/box	 : 1

IP65

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

NEO500C-LEDNEO400C-LED
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x x

x x

x x

x

x	 CD4500

x	 CD4000

x	 CD3500

x	 CD3000

x	 CD4504

x	 CD4004

x	 CD3504

x	 CD3004

x	 CD5004

x	 CD4504

x	 CD4004

x	 CD3504

(2)
(4)

ROOF completed with pinnacle aesthetic made 
of shock-resistant plastic material, resistant to the 
effects of UV–rays, no rusty and anti–corrosion.

DIFFUSER made of polymethylmethacrylate-
PMMA, mono–block manufacturing. 
There are 2 types: opal and clear.

RING to fix diffuser with lamp.

BASE made of shock-ressistant plastic material, 
installation supportfor wall, poles and a white 
reflector cone help lighting output orentation.

CHỤP ĐÈN được sản xuất bằng nhựa chống sốc PP, chống 
được tác động của tia UV, không bị gỉ sét và chống ăn mòn.

CHÓA ĐÈN làm bằng vật liệu PMMA, chế tạo liền khối. 
Có 2 loại: trong suốt và mờ.

ĐAI liên kết cố định chóa vào bộ đèn.

ĐẾ NHỰA kết nối Φ60mm được lắp đặt với chấn lưu ở mặt 
dưới, đui đèn ở mặt trên. Hỗ trợ 2 loại đui: E27 và E40.

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Opal
Mờ

Grey
Xám

Decorative PINNACLE to be mounted on the roof 
top for post installation or on the lantern base 
hanging installation.

PHỤ KIỆN trang trí được lắp phía trên chụp đèn khi kết hợp với 
cột hoặc trên đế đèn khi lắp dạng treo.

NEO400C
-LED

GX53

9x6W 4320 lm 3000K - 6500K

9x8W 5220 lm 3000K - 6500K

NEO500C*1L  /  CDTC NEO500C*1L /  TTCD1D

CD4500  /  NEO500C*1L

CD4000  /  NEO500C*1L

CD3500  /  NEO500C*1L

CD3000  /  NEO500C*1L

CD4504  /  NEO500C*2L  /  TCCD2D

CD4004  /  NEO500C*2L  /  TCCD2D

CD3504  /  NEO500C*2L  /  TCCD2D

CD3004  /  NEO500C*2L  /  TCCD2D

CD4004  /  NEO500C*4L  /  TCCD4D

CD3504  /  NEO500C*4L  /  TCCD4D

CD3004  /  NEO500C*4L  /  TCCD4D

CD2504  /  NEO500C*4L  /  TCCD4D

**Khách hàng có nhu cầu lắp bóng SON-HQI có thể đăng ký riêng

Lamp excluded

4m

5m

6m

3m

2m

1m

NEO500C-LED
NEO500C-LEDNEO400C-LED
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T300-CD T300CD T400CD T500CD

Φ 300 mm PMMA globe, completed with 
classic globe base made of shock-
resistant plastic material, resistant 

to the effect of UV–rays, no rusty and anti–
corrosion. Suitable with poles, wall and 
hanging. LED filament lamps long-life, high 
performance lighting, suitable for outdoor 
use. Insulation class II, protection rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 		  : 310 mm
Diameter - Đường kính	 : 300 mm
Weight - Khối lượng		  : 1.4 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

60

300

310

LiOA T300-CD
DSLED 8W   
Clear glass    

25

25

50

50

75

75

100

100

125

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn tròn Φ300 mm PMMA, hoàn chỉnh với đế tròn 
cổ điển làm từ vật liệu nhựa chống sốc, ngăn tác 
động của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. Phù 
hợp với tường, cột và treo trần. Đèn sợi LED tuổi thọ 
lâu dài, hiệu năng chiếu sáng cao, phù hợp sử dụng 
ngoài trời. Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ 
chống xâm nhập 55 – IP55.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 315 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 315 mm
Height   -  Chiều cao	 : 355 mm
Quantity/box	 : 1

IP55

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang
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Φ 300 mm GLOBE made of 
polymethylmethacrylate-PMMA, resistant to the 
effect of UV–rays, uniform materials. Available 
in clear, opal or smoked colour.

GLOBE BASE with classic design,made of 
shock-resistant plastic material, resistant to the 
effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion. 
Supplied complete with E27 lampholder.

CHỤP ĐÈN Φ300 mm làm từ nhựa PMMA, ngăn tác động 
của tia UV, vật liệu nguyên khối. Có sẵn các loại trong suốt, 
trắng đục hoặc màu khói.

PHẦN ĐẾ với thiết kế hiện đại được làm từ vật liệu nhựa 
chống sốc, ngăn tác động của tia UV, không gỉ và chống ăn 
mòn. Hỗ trợ đui đèn E27. 

E27
CFL 3000K - 6500K

DSLED 3000K - 6500KMax 60W

T300CD*2 /  TTCD2BT300CD*1  /  TTCD1B

330

T300CD*1  /  CDTB T300CD*1  /  XT500

445
750

400

400

300

300 375

800

300 1070

1000

1000

1070

CD1500  /  T300CD*1

CD1100  /  T300CD*1
CD2500  /  T300CD*2  /  TCCD2B

CD1500  /  T300CD*2  /  TCCD2B

CD2500  /  T300CD*3  /  TCCD3-4B

CD1500  /  T300CD*3  /  TCCD3-4B

CD2500  /  T300CD*4  /  TCCD3-4B

CD1500  /  T300CD*4  /  TCCD3-4B

1710	 CD1500

1350	 CD1100 3050	 CD2500

2050	 CD1500

3250	 CD2500

2250	 CD1500

3050

2050

(2)

(3)

(2+1)

(3+1)

Lamp excluded

T300-CD T300CD T400CD T500CD

1m

2m

3m

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Smoke
Màu khói

Scattering
Tán xạ

Opal
Mờ

Grey
Xám
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T400-CD

Φ 400 mm PMMA globe, completed with 
classic globe base made of shock-
resistant plastic material, resistant to the 

effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion. 
Suitable with poles, wall and hanging. Provided 
with E27 and E40 lampholder and prepared for 
ballast and louvre fixation. Insulation class II, 
protection rating IP55.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 		  : 530 mm
Diameter - Đường kính	 : 400 mm
Weight - Khối lượng		  : 2.1 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

60

400

530

LiOA T400-CD
SON 70W � 
with LOUVRE
Clear glass    

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn tròn Φ400 mm PMMA, hoàn chỉnh với đế tròn 
cổ điển làm từ vật liệu nhựa chống sốc, ngăn tác 
động của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. Phù 
hợp với tường, cột. Được cung cấp cùng đui E27 
hoặc E40 và bố trí sẵn vị trí chấn lưu và cắt sáng. 
Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ chống xâm 
nhập 65 – IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 420 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 420 mm
Height   -  Chiều cao	 : 545 mm
Quantity/box	 : 1

LOUVRE - CSNLOUVRE - CST

IP55

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

T300CD T400CD T500CD
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Φ 400 mm GLOBE made of polymethylmethacrylate-
PMMA, resistant to the effect of UV–rays, uniform 
materials. Available in clear, opal or smoked colour.

GLOBE BASE, base made of shock-resistant 
plastic material, resistant to the effect of UV–rays, 
no rusty and anti–corrosion. Installation with fixed 
ballast on its lower side and above lampholder. 
Supports 2 types of lampholder: E27 or E40. 
A rubber gasket assures the protection of the 
electrical accessories seat against external agents.

LOUVRE plated crome, designed symmetrically, 
perfect lighting orientation, anti-dazzle.

CHỤP ĐÈN Φ400 mm làm từ nhựa PMMA, ngăn tác động của tia 
UV, vật liệu nguyên khối. Có sẵn các loại trong suốt, trắng đục 
hoặc màu khói.

PHẦN ĐẾ được làm từ vật liệu nhựa chống sốc, ngăn tác động 
của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. Được bố trí sẵn vị trí lắp 
chấn lưu và đui đèn. Hỗ trợ 2 loại đui: E27 và E40. Gioăng cao 
su đảm bảo an toàn cho các linh kiện điện tử trước các tác nhân 
bên ngoài.

CẮT SÁNG được thiết kế đối xứng, định hướng ánh sáng hoàn hảo, 
chống chói lóa.

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Smoke
Màu khói

Scattering
Tán xạ

Opal
Mờ

Grey
Xám

T400CD*1 /  TTCD1B

T400CD*1 /  TTCD1C

T400CD*1  /  CDTC T400CD*1  /  XT500

710
960

3520

4020
620

690

400
400

425

635

400

400

CD3000  /  T400CD*1 CD3500  /  T400CD*1

Lamp excluded

T400-CD T300CD T400CD T500CD

0m

1m

2m

3m

4m

5m

T400-CD T401-CD T402-CD
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3630

3620

4240

4130

735

960

1280

735

1300 1300

1300

1300

920

CD3500  /  T400CD*1  /  TCCD1C CD3000  /  T400CD*3  /  TCCD3-4B CD3500  /  T400CD*4  /  TCCD3-4CCD4000  /  T400CD*1  /  TCCD1C CD3500  /  T400CD*2  /  TCCD2C CD3500  /  T400CD*3  /  TCCD3-4C

CD4000  /  T400CD*3  /  TCCD3-4C

CD4000  /  T400CD*2  /  TCCD2C

CD3000  /  T400CD*2  /  TCCD2B

4190

4240

4640

4690

3620

(2)

(2)

(2)

(3)

(2+1)

(2+1)

(3+1)

T400-CD T300CD T400CD T500CD
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T500-CD

Φ 500 mm PMMA globe, completed with 
classic globe base made of shock-
resistant plastic material, resistant to the 

effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion. 
Suitable with poles, wall and hanging. Provided 
with E27 and E40 lampholder and prepared for 
ballast and louvre fixation. Insulation class II, 
protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 		  : 630 mm
Diameter - Đường kính	 : 500 mm
Weight - Khối lượng		  : 3.5Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm
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Đèn tròn Φ500 mm PMMA, hoàn chỉnh với đế tròn 
cổ điển làm từ vật liệu nhựa chống sốc, ngăn tác 
động của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. Phù 
hợp với tường, cột. Cung cấp với đui đèn E27 hoặc 
E40 và bố trí sẵn vị trí chấn lưu và cắt sáng. Cấp 
cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ chống xâm nhập 
65 – IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 515 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 515 mm
Height   -  Chiều cao	 : 640 mm
Quantity/box	 : 1

LOUVRE - CSNLOUVRE - CST

IP55

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

T300CD T400CD T500CD
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CD5000  /  T500CD*1

CD4500  /  T500CD*1

CD4000  /  T500CD*1

CD3500  /  T500CD*1

CD3000  /  T500CD*1

Φ 500 mm GLOBE made of polymethylmethacrylate-
PMMA, resistant to the effect of UV–rays, uniform 
materials. Available in clear, opal or smoked colour.

GLOBE BASE, base made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays, no rusty 
and anti–corrosion. Installation with fixed ballast on its 
lower side and above lampholder. Supports 2 types of 
lampholder: E27 or E40. A rubber gasket assures the 
protection of the electrical accessories seat against 
external agents.

LOUVRE plated crome, designed symmetrically, perfect 
lighting orientation, anti-dazzle.

CHỤP ĐÈN Φ500 mm làm từ nhựa PMMA, ngăn tác động của tia UV, 
vật liệu nguyên khối. Có sẵn các loại trong suốt, trắng đục hoặc màu khói.

PHẦN ĐẾ được làm từ vật liệu nhựa chống sốc, ngăn tác động của tia 
UV, không gỉ và chống ăn mòn. Được bố trí sẵn vị trí lắp chấn lưu và đui 
đèn. Hỗ trợ 2 loại đui: E27 và E40. Gioăng cao su đảm bảo an toàn cho 
các linh kiện điện tử trước các tác nhân bên ngoài.

CẮT SÁNG được thiết kế đối xứng, định hướng ánh sáng hoàn hảo, 
chống chói lóa.

T500CD*2  /  TTCD2B

T500CD*1  /  CDTB T500CD*1  /  XT500

800
1050

750610

500 500

1165

300

1185

5500	 CD5000

5000	 CD4500

4500	 CD4000

4000	 CD3500

3500	 CD3000

CD5004  /  T500CD*1  /  TCCD1D

CD4504  /  T500CD*1  /  TCCD1D

5160	 CD5004

4660	 CD4504

CD5004  /  T500CD*2  /  TCCD2D

CD4504  /  T500CD*2  /  TCCD2D

CD5004  /  T500CD*4  /  TCCD4D

CD4504  /  T500CD*4  /  TCCD4D

5650	 CD5004

5150	 CD4504

5650	 CD5004

5150	 CD4504

2270 2270

(2) (4)

Lamp excluded

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Smoke
Màu khói

Scattering
Tán xạ

Opal
Mờ

Grey
Xám

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Smoke
Màu khói

Scattering
Tán xạ

Opal
Mờ

Grey
Xám

T500-CD T300CD T400CD T500CD

1m

2m

3m

4m

5m

T500-CD T501-CD T502-CD
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BS400-HD

PMMA LOTUS, completed with modern 
base made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays, 

no rusty and anti–corrosion. Suitable with poles, 
wall. Provided with E27 and E40 lampholder 
and prepared for ballast and louvre fixation. 
Insulation class II, protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 		  : 650 mm
Diameter - Đường kính	 : 400 mm
Weight - Khối lượng		  : 3.4 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

LiOA BS400-HD
SON 70W
With LOUVRE � 
Clear glass
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Gamma Angles

Đèn BS400 được làm bằng nhựa PMMA, hoàn thiện 
với đế tròn hiện đại làm từ vật liệu nhựa chống sốc, 
ngăn tác động của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. 
Phù hợp với cột hoặc gắn tường. Cung cấp cùng với 
đui đèn E27 hoặc E40, bố trí sẵn vị trí chấn lưu và cắt 
sáng cố định. Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo vệ 
chống xâm nhập 65 – IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 440 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 440 mm
Height   -  Chiều cao	 : 650 mm
Quantity/box	 : 1

LOUVRE - CSNLOUVRE - CST

IP65

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

400-HD 400-CDBS BS
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Modern LOTUS made of polymethylmethacrylate-PMMA, 
resistant to the effect of UV–rays, uniform materials. 
Available in clear or opal colour.

LOUVRE plated crome, designed symmetrically, perfect 
lighting orientation, anti-dazzle.

Lotus BASE substrate compatibility (Φ 60 mm), base 
made of shock-resistant plastic material, resistant to the 
effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion. Installation 
with fixed ballast on its lower side and above lampholder. 
Supports 2 types of lampholder: E27 or E40. A rubber 
gasket assures the protection of the electrical accessories 
seat against external agents.

ĐÈN BS400 hiện đại làm từ nhựa PMMA, ngăn tác động của tia UV, vật 
liệu nguyên khối. Có sẵn các loại trong suốt, trắng đục hoặc màu khói.

CẮT SÁNG được thiết kế đối xứng, định hướng ánh sáng hoàn hảo, 
chống chói lóa.

PHẦN ĐẾ Φ 60 mm được làm từ vật liệu nhựa chống sốc, ngăn tác động 
của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. Được bố trí sẵn vị trí lắp chấn 
lưu và đui đèn. Hỗ trợ 2 loại đui: E27 và E40. Gioăng cao su đảm bảo an 
toàn cho các linh kiện điện tử trước các tác nhân bên ngoài.

BS400HD*1  / CDT

BS400HD*1  /  TTHD500

890

760

400

635

400

1140 1040

CD4000  /  BS400HD*1

CD3500  /  BS400HD*1

HD4000  /  BS400HD*2   /  TCHD500-2

HD3500  /  BS400HD*2   /  TCHD500-2

HD4000  /  BS400HD*3   /  TCHD500-3

HD3500  /  BS400HD*3   /  TCHD500-3

4630	 HD4000

4130	 HD3500

4750	 HD4000

4250	 HD3500

4750	 CD4000

4250	 CD3500

(2)
(3)

Lamp excluded

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Scattering
Tán xạ

Opal
Mờ

Grey
Xám

0m

1m

2m

3m

4m

5m

BS400-HD 400-HD 400-CDBS BS

BS400-HD BS401-HD BS402-HD
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BS400-CD

PPMMA LOTUS, completed with classic 
base made of shock-resistant plastic 
material, resistant to the effect of UV–rays, 

no rusty and anti–corrosion. Suitable with poles, 
wall. Provided with E27 and E40 lampholder 
and prepared for ballast and louvre fixation. 
Insulation class II, protection rating IP65.

Dimensions & Weight 
Kích thước    &  Khối lượng
Height - Chiều cao 		  : 650 mm
Diameter - Đường kính	 : 400 mm
Weight - Khối lượng		  : 3.4 Kg
Junction Diameter - Kích thước khớp nối: 60 mm

60

400

650

LiOA BS400-CD
SON 70W
With LOUVRE � 
Clear glass

40

40

80

80

120

120

0° 15°15°3 0°30° 45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135° 150°165°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Đèn BS400 được làm bằng nhựa PMMA, hoàn thiện 
với đế tròn cổ điển làm từ vật liệu nhựa chống sốc, 
ngăn tác động của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. 
Phù hợp với cột hoặc gắn tường. Cung cấp cùng với 
đui đèn E27 hoặc E40, bố trí sẵn vị trí chấn lưu với 
cắt sáng cố định. Cấp cách điện II – Class II, Cấp bảo 
vệ chống xâm nhập 65 – IP65.

Packaging size
Kích thước đóng gói
Length   -  Chiều dài	 : 440 mm
Width    -  Chiều rộng	 : 440 mm
Height   -  Chiều cao	 : 650 mm
Quantity/box	 : 1

LOUVRE - CSNLOUVRE - CST

IP65

Photometric 
data sample

Dữ liệu 
trắc quang

400-HD 400-CDBS BS
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Classic LOTUS made of polymethylmethacrylate-
PMMA, resistant to the effect of UV–rays, uniform 
materials. Available in clear or opal colour.

LOUVRE plated crome, designed symmetrically, 
perfect lighting orientation, anti-dazzle.

Lotus BASE substrate compatibility (Φ 60 mm), base 
made of shock-resistant plastic material, resistant to 
the effect of UV–rays, no rusty and anti–corrosion. 
Installation with fixed ballast on its lower side and 
above lampholder. Supports 2 types of lampholder: 
E27 or E40. A rubber gasket assures the protection of 
the electrical accessories seat against external agents.

ĐÈN BS400 cổ điển làm từ nhựa PMMA, ngăn tác động của tia UV, 
vật liệu nguyên khối. Có sẵn các loại trong suốt, trắng đục hoặc màu 
khói.

CẮT SÁNG được thiết kế đối xứng, định hướng ánh sáng hoàn hảo, 
chống chói lóa.

PHẦN ĐẾ Φ 60 mm được làm từ vật liệu nhựa chống sốc, ngăn tác 
động của tia UV, không gỉ và chống ăn mòn. Được bố trí sẵn vị trí 
lắp chấn lưu và đui đèn. Hỗ trợ 2 loại đui: E27 và E40. Gioăng cao su 
đảm bảo an toàn cho các linh kiện điện tử trước các tác nhân bên 
ngoài.

BS400CD*1  /  TTCD1C

810

635

400

1300

1300

1270

1270

CD4000  /  BS400CD*1 

CD3500  /  BS400CD*1 

CD4000  /  BS400CD*2+1  /  TCCD3C

CD3500  /  BS400CD*2+1 /  TCCD3C

CD4000  /  BS400CD*3  /  TCCD3C

CD3500  /  BS400CD*3  /  TCCD3C

CD4000  /  BS400CD*4   /  TCCD4C

CD3500  /  BS400CD*4  /  TCCD4C4670	 CD4000

4170	 CD3500

4790	 CD4000

4290	 CD3500

4850	 CD4000

4350	 CD3500

4790	 CD4000

4290	 CD3500

4850	 CD4000

4350	 CD3500

BS400CD*1  /  CDTC

830

400

(2)
(3)

(3+1)
(2+1)

CD4000  /  BS400CD*2  /  TCCD2C

CD3500  /  BS400CD*2  /  TCCD2C

Lamp excluded

Moulded colours:

Diffuser PMMA:

Black
Đen

Clear
Trong suốt

Scattering
Tán xạ

Opal
Mờ

Grey
Xám

BS400-CD 400-HD 400-CDBS BS

1m

2m

3m

4m

5m

BS400-CD BS401-CD BS402-CD



LAMPS
Các loại bóng sử dụng

Caution: 	Please add letters in the parenthesis with product code to choose light color:
	 Yellow (V), Neutral (TT), White (T)
Ex:	 DSLED Yellow light 8W code is DSLED/8WAC220 will be DSLED/8WAC220/V
	 GX53 Yellow light 6W code is GX53/6W will be GX53/6W/V
	 Tube yellow light 9W code is LED0M6 will be LED1M2/V

Lưu ý: 	Vui lòng thêm mã ánh sáng vào mã sản phẩm để có màu tương ứng:
	 Vàng (V), Trung tính (TT), Trắng (T)
VD:	 Đèn bóng tròn LED ánh sáng vàng mã DSLED/8WACC220 sẽ thành DSLED/8WAC220/V
	 Đèn LED GX53 8W ánh sáng vàng mã GX53/8W sẽ thành GX53/8W/V
	 Đèn LED 1,2m 9W ánh sáng vàng mã LED1M2 sẽ thành LED1M2/V

Capacity
Công suất

Flux
Quang thông

Lifetime
Tuổi thọ

Voltage
Điệp áp

Compare
So sánh

Save
Tiết kiệm

6W 600 20.000h 11V / 240V
50 / 60 Hz

= 60W 
Incandescent

- 93%

8W 800 20.000h 11V / 240V
50 / 60 Hz

= 80W 
Incandescent

- 92%

Code
Mã sản phẩm

Capacity
Công suất

Flux
Quang thông

Color temperature
Nhiệt độ màu

FI
LA

M
EN

T 
LE

D
 L

AM
P

Bó
ng

 đ
èn

 s
ợi

 L
ED

DSLED/4WAC220 4 W 400 lm 3000 - 6500K

DSLED/6WAC220 6 W 600 lm 3000 - 6500K

DSLED/8WAC220 8 W 800 lm 3000 - 6500K

COBLED4W 4 W 400 lm 3000 - 6500K

G
X5

3 
LE

D
 L

AM
P

G
X5

3 
LE

D

GX53/3W 3 W 300 lm 3000 - 6500K

GX53/6W 6 W 480 lm 3000 - 6500K

GX53/8W 8 W 580 lm 3000 - 6500K
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Nhat Linh - LiOA Co.ltd

No. 2, Alley 321, Vinh Hung street,
Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam

+84.4.36440701
+84.4.36440700

nhatlinh@lioa.com.vn

www.lioa.com.vn


